StudSensor™ SL

Regeldetektor med SpotLite® markdrsystem

StudSensor” SL finner snabbt och enkelt
ytterkanter pa tra- och metallreglar.

Den patenterade SpotLite®-markéren

tander en ljusstrale som markerar pa viggen

var det sokta objektet finns. Anvdnd StudSensor"
SL for att hdnga upp tavlor och speglar,

forankra bokhyllor och montera platt-tv
apparater pa vaggen.

» Detekterar ytterkanter pa tra- och
metallreglar pa upp till 19 mm djup

e Rida LED-indikatorer tands upp varje
gang man narmar sig en regel

* Den patenterade SpotLite®-markdren,
en tonsignal och en grién LED-indikator
visar ndr ytterkanten pé regeln detekterats

* Skulle sokningen pabdrjas dver en regel
kommer Zircon's patenterade “dver regeln”-
indikering att tdndas for att visa att s6kningen
maste goras om pa en annan plats

* Patenterad TruCal®-teknik kalibrerar
verktyget efter vdggens densitet. Nar TruCal®-
indikatorn lyser med fast grént sken ar
verktyget redo att paborja sokningen
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SPECIFIKATIONER
Dimensioner H 142 mm x B 60 mm x D 29 mm
Vikt 68 g utan batteri

Batterityp 9V Alkaline ingar ej

Noggrannhet* Trdreglar: Typiskt inom 3 mm nér
proceduren med dubbel sékning
och markering anvéands
Metallreglar: Typiskt inom 13 mm
ndr proceduren med dubbel sékning
och markering anvands

Sokdjup* Typiskt upp till 19 mm
Anvandningstemperatur

-7° till +41°C
Forvaringstemperatur

-29° till +66°C
Luftfuktighet 5 - 90% RH (icke-kondenserande)
Vattentalighet Sténk- och vattenskyddad. Ej vattentét.

*NOTERA: Sokdjup och noggrannhet kan variera beroende pa fukt,
material, ytbeklddnad och farg med mera. Rekommenderas ej for
putsade traskivor. Endast for inomhusanvandning.
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