METALLDETEKTOR

MetalliScanner® n40

Elektronisk metalldetektor med tva sokldgen;
vidvinkel (Wide Scan) och precisionsldge
(Pinpoint)

MetalliScanner®»:40 lokaliserar snabbt och
enkelt metallobjekt i véggar av trd, gips, panel,
kakel, puts, stuckatur, betong och andra
icke-magnetiska material. Verktyget detekterar
magnetisk metall pa upp till 102 mm djup,
och icke-magnetisk metall pa upp till 51 mm
djup. MetalliScanner®40 l6ser problemet
med att finna reglar bakom putsade tréaskivor.
Detta uppnas genom att raden av spik eller
skruv som féster trdskivorna mot reglarna
detekteras. MetalliScanner®40 finner ror,
ventilationskanaler, armeringsjdrn och skruv

i vdggar, tak och golv. Verktyget ar perfekt
aven for att séka igenom atervunnet tré efter
gdmda metallobjekt.

MetalliScanner®»40 har tva sokldgen, varje lage
med en LED-display som gradvis 6kar i styrka.
Da verktyget ndrmas ett metallobjekt kommer de
roda lysdioderna att tindas, nerifran och uppat.
Den bld spolen upptill tdnds och en tonsignal
hors da ett metallobjekt har lokaliserats.
* Anvénd finsokningsldge (Pinpoint)

for att detektera sméa metallobjekt

som spik och skruv

* Verktyget visar hur djupt metallobjektet finns
under ytan i bade centimeter och tum SPECIFIKATIONER

 Anvand vidvinkellige (Wide Scan) for att DimensionerH 194mm x B 120 mmxD 25 mim
detektera metallobjekt i vaggar eller betong Vikt 111 g utan batteri

. . . Batterit 9V Alkaline ingar ej
e LED-pilar visar signalstyrkan w garel

Sokdjup (nér forsta led-indikatorn tands)
13 mm armeringsjarn: 102 mm

13 mm kopparrdr: 51 mm
Séker efter L
m metallobjekt Anvéndningstemperatur
-7° till +41°C

Forvaringstemperatur
-29° till +66°C

Luftfuktighet 5 - 90% RH (icke-kondenserande)
Vattentalighet Sténk- och vattenskyddad. Ej vattentét.
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